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Specific CondiƟons of Use 
• All maintenance is intended to be conducted by Safeguard Equipment or an authorized subcontractor. 
• BaƩeries are not intended to be replaced by the user.  
• Equipment is intended for connecƟon to a maximum Um of 5.3V. To ensure compliance with this 
requirement, the equipment may only interface with cerƟfied parts which are SELV, PELV, ES1 or equivalent 
and have been assessed to IEC 61010-1, IEC 62368-1 or similar standard. 
• Charging is intended to occur in ambient temperatures 0°C to 45°C (32°F to 113°F). 
• Do not charge the unit in any hazardous areas. 
 

CondiƟons spécifiques d'uƟlisaƟon 
• Tout l'entreƟen doit être effectué par Safeguard Equipment ou un sous-traitant autorisé. 
• Les baƩeries ne sont pas desƟnées à être remplacées par l'uƟlisateur. 
• L'équipement est desƟné à être connecté à un maximum de 5,3 V Um. Pour assurer la conformité à ceƩe 
exigence, l'équipement ne peut s'interfacer qu'avec des pièces cerƟfiées SELV, PELV, ES1 ou équivalentes et 
ayant été évaluées selon la norme IEC 61010-1, IEC 62368-1 ou une norme similaire. 
• La recharge doit se faire à des températures ambiantes de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F). 
• Ne chargez pas l'appareil dans des zones dangereuses. 

 
CauƟon: Use the device only in environments that comply with the device’s ratings, otherwise the safety of 
the device may be impaired. 
 
AƩenƟon: N’uƟlisez cet appareil que dans des environnements conformes à ses spécificaƟons, faute de quoi sa 
sécurité pourrait être compromise. 

For additional information on how to put your device into service, safe use, and removal from service please 
refer to the Compass Pro User Guide. 

Pour plus d'informaƟons sur la mise en service, l'uƟlisaƟon en toute sécurité et la mise hors service de votre 
appareil, veuillez consulter le Guide de l'uƟlisateur Compass Pro. 

Device Parameters 
Um: 5.3V 
Isc: 800mA 
Paramètres de l'appareil 
Um: 5,3 V 
Isc: 800mA 

Compliance 
•IEC 60079-0:2017 
•IEC 60079-11:2023 
•CSA C22.2#60079-0:2019 
•CSA C22.2#60079-11:2014  
•CSA C22.2#61010-1-12:2012 
•UL 60079-0:2019 
•UL 60079-11:2013 
•UL 61010-1:2012 

 

Marking Specifications 
Class I, Division I, Group D, 136°C (T3) 
Class I, Zone 0, AEx ia IIA 136°C (T3) Ga 
Ex ia IIA 136°C (T3) Ga 

 II 1 G Ex ia IIA 136°C (T3) Ga 

Class I, Division 2, Group C and D, 136°C (T3) 
Class I, Zone 2, AEx ic IIB 136°C (T3) Gc 
Ex ic IIB 136°C (T3) Gc 

 II 3 G Ex ic IIB 136°C (T3) Gc 

-20C < ta < +50C  

Certificates 
•ETL25CA106086017X 
•ETL25ATEX0591X 
•ETL25ATEX0606X 
•IECEx ETL 25.0044X 
•cETLus Listed  

 
 

Model Numbers 
M03011 
M03012 
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